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Anzeige Digitale LCD-Anzeige
Batterie 4 x 1,5 V Typ AA
Messbereich 0,01 – 50 kΩ
Messmethode 2- und 3-Leitermessung
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Abmessung (l x b x t) 240 x 100 x 45 mm

M71 (578 320)

Kompaktes Erdungsmessgerät mit ergonomischem Design und elektronischen Funktionswahlschaltern. 
Zum Messen des Erdungswiderstandes mit der 2- und 3-Leitermessung. 
Das Gerät verfügt über eine Störspannungsunterdrückung. 

Umfangreiches Zubehör:• �Aufbewahrungstasche  
• �Batterien 4 x 1,5 V Typ AA 
• �Universal KIT: 3 Messleitungen + 3 Krokodilklemmen + 2 Erdspieße 
• �Bedienungsanleitung 
• �Kalibrierzertifikat ISO9000 

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind 
unverbindlich.

Stammdaten
Nettogewicht 630.000 g/st
GTIN (EAN) 4013364538641
VPE 1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 90318080

Typ M71
Art-Nr. 578 320


