Produktdatenblatt: Schutzmodul fiir DEHNguard M, ... S und DEHNgap C S

DG MOD 385 VA (952 029)

* Hohes Ableitvermégen durch leistungsfahige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
* Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
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Prinzipschaltbild ( 1 TE) 1

MaRbild

Schutzmodul fiir DEHNguard S ... VA mit Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung.

Typ DG MOD 385 VA
Art-Nr. 952 029
NennableitstoRstrom (8/20 ps) (1) 10 kA

Max. Ableitstostrom (8/20 ps) (I_ ) 20 kA

Hochste Dauerspannung AC (U.) 385V

Hochste Dauerspannung DC (U ) 500V
Stammdaten

Nettogewicht 44.000 g/st
GTIN (EAN) 4013364127371
VPE 1ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 85363030

Anderungen in Form und Technik, bei MaRen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind
unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH « KornspitzstraBe 5 * 4481 Asten ¢ Austria * Tel. +43 720 456800 * info@dehn.at - www.dehn.at

) : Geprift » wev: Neu « [I: Auslaufmodell
Y : Kreuzverbinder « B&: Langsverbinder « B : Parallelverbinder « BY: T-Verbinder « BY: Rohrschelle fiir Parallelverbinder « BY: Rohrschelle fiir T-Verbinder
) Rohrschelle fiir Parallelverbinder « BY: Rohrschelle fiir T-Verbinder « B : Potentialausgleichsschiene « B : Uberbriickungsbauteil

Stand 03/2026 « Seite 1/1



