Produktdatenblatt: Uberbriickungsseile

UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID (377 271)

Far die Anwendung im Innenbereich (HO7V-K)
Seillange bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)

MaRbild UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID

Typ UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
Art.-Nr. 377 271

Lange (1) 350 - 1500 mm *

Werkstoff Kabelschuh Cu/gal (Ni)Sn

Werkstoff Seil Cu

Kabel HO7V-K

Querschnitt 70 mm?

Befestigung

[2x] 10,5 mm

Anwendungshinweis

Fur die Anwendung im Innenbereich

Isolierung PVC griin-gelb
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Seilausfiihrung flexibel
Blitzstromtragfahigkeit (10/350 ps)

Normenbezug DIN EN 62561-1
Stammdaten

Nettogewicht 1.401 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 85359000

GTIN (EAN) 4013364494756
VPE 1ST

Anderungen in Form und Technik, bei MaRen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind

unverbindlich.

" Seillange bei Bestellung angeben (50 mm Schritte)
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