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Seite 2     : Geprüft • *: Neu • (: Auslaufmodell
     : Kreuzverbinder •      : Längsverbinder •      : Parallelverbinder •      : T-Verbinder •      : Klemme für Parallelverbinder •      : Klemme für T-Verbinder
     : Rohrschelle für Parallelverbinder •      : Rohrschelle für T-Verbinder •      : Potentialausgleichsschiene •      : Überbrückungsbauteil

Typ AK 25 ESH STK SN7361
Art.-Nr. 766 372
Nennspannung (UN) 1 ... 25 kV
Norm Arbeitskopf Anlehnung an DIN VDE 0682 - 411 und DIN VDE V 0681 - 1
Frequenz 50 und 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG) 400 mm
Werkstoff Handhabe Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Abmessung Arbeitskopf 300 x 56 mm
Norm Isolierstange Anlehnung an DIN VDE 0682-411 und DIN VDE V 0681-1
Verwendbar bei _

AK 25 ESH STK SN7361 (766 372)
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Maßbild AK 25 ESH STK SN7361

Mit Steckkupplung.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind 
unverbindlich.

Stammdaten
Nettogewicht 1.240 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 96039099
GTIN (EAN) 4013364139916
VPE 1 ST


