PHILIPS

13186 90W GX5.3 14.5V
1CT/24

923891214905

Wenn Zuverlassigkeit entscheidend ist

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Losung fur eine Vielzahl von
medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewahrte
Zuverlassigkeit macht sie ideal fur den nachtraglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren
sorgen fur Warmeableitung in Richtung der Ruckseite des optischen Systems, wodurch das

beleuchtete Objekt geschont wird.

Allgemeine Informationen

Sockel GX5.3
Betriebsstellung S105 [s105]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall 500 Stunde(n)
(Nom.)
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Lichttechnische Daten

Ahnlichste Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex (CRI)

Betrieb und Elektrik

Systemleistung

Spannung (Nom)

3200 K
100

oW
145V

Anderungen vorbehalten



Lichtregelung und Dimmen Produktdaten

Dimmbar Ja Bestell-Produktname

Gesamtbezeichnung des
Produkts

Mechanik und Gehause
Gesamt-Produktcode

Kolbenmaterial Quarz-UV, offen Bestellcode
Reflektoroberflache - Material-Nr. (12NC)
Kolbenform R50 Anzahl pro Verpackung
Nettogewicht (Stiick) 26.000 g EAN/UPC - Produkt/Kiste

Zahler - Pakete pro AuBenkarton

i EAN U k
Genehmigung und Anwendung VETEE LY

CE-Zeichen Ja
Abmessungsskizzen
D Product
e =
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D (max) C (max)

50 mm 45 mm




